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Dane
3

V = 300 m /h

Chłodzenie = 10°C

T. Room = 25°C

T. Supply = 15°C

Wymagany zasięg: około 9 m z dyszy z Reductorem!!!

1. Z programu głównego doborowego 

    Dla dyszy Standardowej KAM, dla powyższych danych 

dla opcji doboru Simple

zakładamy wymiar 400 i dobieramy (należy          

    pamiętać aby wyłączyć Coanda effect)

zakładamy

wprowadzamy

włączamy

WYNIK
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2. Zakładamy kąt Reductora 30°C

Z doboru standardowego otrzymaliśmy zasięg AL = 18,95m0,3

Współczynnik korekcji dla Reductora 30° wynosi 0,5

Podstawiając pod powyższy wzór otrzymujemy zasięg z dyszy z Reductorem

3. Z poniższego wzoru obliczamy hałas i opór

4. Dobrano dysze KAM 400 + Reductor
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AL’ = Kx x AL

AL' (30°) = 18,95*0,5 = 9,45m0,3 

L ' [dB(A)]WA1

+45° =  + 7LWA1

+30° = L  + 13WA1

Dpt’

+30° = Dpt x 2,6

 [Pa]

+45° = Dpt x 1,6

L ' 30° = 20,66 + 13 = 33,66 dB(A)WA1

Δpt’ 30° = 13,97 x 2,6 = 36,32 Pa
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