
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dysza liniowa  

do niewidocznej zabudowy  

                 LINKIN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN AND AESTHETICS 
 
Przeznaczony do nawiewu i wywiewu powietrza, umożliwia 
tworzenie ciągłych, harmonijnych linii z subtelną, elegancką 
szczeliną. Zapewnia dyskretną, w pełni zintegrowaną instalację, 
która podkreśla nowoczesny i wyjątkowy charakter wnętrza. 
 

 

            JAKOŚĆ 

PERFORMANCE 
 
Wysoka indukcja powietrza zapewnia szybkie i efektywne 
mieszanie powietrza w pomieszczeniu. Niski poziom hałasu                     
i średnio-duży zasięg strumienia powietrza 

LINKIN 
Szczelina 15 do 50 mm 
Do ścian murowanych lub lekkich  
konstrukcji szkieletowych 

LINKIN-EZ 
Szczelina 15 do 50 mm 
Do lekkich ścian z konstrukcji szkieletowych 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W suficie 

Nawiew pionowy i poziomy. 
Możliwość pracy z wykorzystaniem 
efektu Coandy lub bez – w zależności 
od odległości między nawiewnikiem              
a  powierzchnią sufitu. 
 

Montaż na suficie zamkniętym lub do 

sufitów o grubości innej niż 13/15 mm 

LINIKIN mocowanie typ (T). 

Typ montażu 

Montaż na sufitach otwartych. Sufit 
montuje się po zamontowaniu 
nawiewnika.                                          
Do sufitów podwieszanych o grubości 
paneli 13/15 mm. 
 
LINIKIN mocowanie typ (L). 

 

INSTALACJA 
 

Zoptymalizowany montaż na sufitach 
otwartych. Sufit montuje się po 
zamocowaniu nawiewnika. 
Do płyt sufitów podwieszanych o 
grubości 13/15 mm. Nie wymaga 
taśmy zabezpieczającej przed 
pęknięciami. 
 
LINIKIN-EZ  

 

Do wysokości od 2,6 do 4m  
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www.loximide.pl 

 


